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1.) PROJEKTNI ZADATAK 

Za investitora SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU  Biograd na Moru, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru. , potrebno je izraditi glavni projekt električne, EKMI instalacije i SOS instalacije.
Projektom je potrebno obuhvatiti slijedeće:

· mjesto priključka objekta na niskonaponsku mrežu

· elektroenergetski razvod unutar objekta

· elektroenergetsku instalaciju rasvjete, priključnica i stalnih priključaka

· telefonsku instalaciju

· televizijsku instalaciju
· instalaciju SOS sustava
Kao prilog poslužit će arhitektonsko-građevinski projekt.

Niskonaponski priključak građevine nije predmet ovog projekta!

Za investitora:

------------------------

POPIS MAPA:
Mapa I
Glavni arhitektonski projekt (t.d. 10/17):
            Ured ovlaštenog arhitekta Branko Maroević, dipl. ing. arh.
            Zadar, Željka Markovića 4,


Projektant Branko Maroević, dipl. ing. arh.
 

Mapa II
Glavni projekt elektroinstalacija (t.d. 95/2017):

            LC design d.o.o.

           Zadar, Ivana Viteza od Sredne 13,
            Projektant Luciano Čustić, dipl. ing. el..
 

Mapa III
Glavni projekt instalacija vodovoda i kanalizacije (t.d. S-1233):

                          Sigma projekt d.o.o. 

                         Put Petrića 28c, Zadar



 Projektant: Marin Vrkić mag.ing mech
 

 

Mapa IV
Glavni projekt termotehničkih instalacija (t.d. S-1234)):

                          Sigma projekt d.o.o. 

                        Put Petrića 28c, Zadar

                        Projektant: Goran Kovačević ing. stroj
1.1. Rješenje o upisu o sudski registar

[image: image1.jpg]REPUBRLIKA HRVATSKA MBS:110050700
TRGOVACKI SUD U ZADRU Tt-15/478-4

RJESENUJE

Trgovacki sud u Zadru po sucu pojedincu Ardena Bajlo u
registarskom predmetu uplsa u sudski registar upis osnivanja
drustva s ogranicenom odgovornoscéu po prijedlogu predlagatelja LC
DESIGN d.o.o. za projektiranje 1 nadzor, sa sjedistem u Zadar,
Ivana Viteza od Sredne 13, 12.03.2015. godine

ri jesio Je
u sudskl registar ovog suda upisuje se:
osnivanje drustva s ogranic¢enom odgovornosdéu
pod tvrtkom/nazivom LC DESIGN d.o.o. za projektiranje i nadzor,
sa sjedistem u Zadar, Ivana Viteza od Sredne 13, u registarski
ulozak s MBS 110050700, prema podacima naznacenim u prilogu

ovoga rjesenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog
registra"), koji Je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZADRU

U Zadru, 12. ozujka 2015. godine

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik iii“arﬁga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva

primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
zalbe.

DO03, 2015-03-12 10:40:38 Stranica: 1 od 1
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PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
{prilog uz rije3enie)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku LC DESIGN d.o.o. za projektiranje i
nadzor upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTEKA:
LC DESIGN d.o.o. za projektiranje i nadzor

LC DESIGN d.o.o.

SJEDI&TE/ADRESA:

Zadar (Grad Zadar)
Ivana Viteza od Sredne 13

PRAVNI OBLIK:
drudtvo s ogranicenom odgovornosdcu

PREDMET POSLOVANJA:
¥ ~ Projektiranje elektroinstalacija 1 nadzor
izvedbe projekata elektroinstalaciija
- Tehnicko ispitivanje i analiza

* - InZenjerstvo i s njim povezano tehnidcko

savijetovanje
-~ Izvodenie elektroinstalacijskih radova

& - Ispitivanje elektrotehnikih instalacija

¥ - Ispitivanja sustava zaStite od dijelovanja
manje

* - Ispitivanje tehnic¢kih osobina proizvoda i
usluga

# - Usluge vijeStacCenja na podruciju elektrotehnike

* ~ Struéni poslovi prostornog uredenia

* - Projektiranje 1 gradenje gradevina, te
stru&ni nadzor gradenja

* - Energetsko certificiranie, energetski pregled

zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanija i
sustava hladenja ilil klimatizacije u zgradi

* - Iznajmljivanije strojeva i opreme bez
rukovatelia

* - Kupnja 1 prodaja robe

* - Obavlijanije trgovackog posredovanja na domaclem
i inozemnom trZistu

# - Zastupanje inozemnih tvrtki

- PruzZanje usluga u trgovini
* - Prijevoz za vlastite potrebe

OSNIVACI /CLANOVI DRUSTVA:
Luciano Custié, OIB: 34523233054
Zadar, Put Vrela 83

- Jjedini &lan d.c.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

D002, 2015-03-12 10:40:41 Stranica: 1 od 2
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PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesdenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku LC DESIGN d.o.o. za projektiranje i
nadzor upisuije se:

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
Luciano Custié¢, OIB: 34523233054
Zadar, Put Vrela 83
- ¢lan uprave
- direktor, zastupa pojedinac¢no i samostalno, imenovan s
danom 09. oZujka 2015. godine.

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

Izjava o osnivanju LC design d.o.o. od dana 09. oZujka 2015.
godine

U Zadru, 12. oZujka 2015.

D002,

2015-03-12 10:40:41 Stranica: 2 od 2





1.2. Imenovanja projektanata
R J E Š E NJ E    O    IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

za Glavnog projektanta predmetme građevine imenuje se Branko Maroević d.i.a.
INVESTITOR:
SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU  Biograd na Moru, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
GRAĐEVINA:

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU- BOLESNIČKE SOBE ZAPADNOG KRILA 
LOKACIJA :
Biograd na Moru Zadarska 62 
Z.O.P. 

                                                                           -------------------------------------------

Zadar, lipanj 2017.g.                                            INVESTITOR:   

˝LC DESIGN˝   d.o.o.

za projektiranje i nadzor

Ivana Viteza od Sredne 13

23000 Zadar


Na temelju članka 52. „Zakona o gradnji“ (N.N. br. 153/13), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o gradnji (NN br. 20/17)  donosim sljedeće:

RJEŠENJE ZA PROJEKTANTA

1. LUCIANO ĆUSTIĆ, d.i.e. imenuje se projektantom električnih instalacija za:

građevina:
SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU- BOLESNIČKE SOBE ZAPADNOG KRILA 
Biograd na Moru Zadarska 62 
investitor:

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU  Biograd na Moru, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
vrsta projekta:
ELEKTROTEHNIČKI

faza razrade:



GLAVNI PROJEKT

tehnički dnevnik:


95/2017



zajednička oznaka projekta:



1. Imenovani  je upisan u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, pod rednim brojem 1773, te ispunjava uvjete iz čl. 17. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).








direktor:








Luciano Ćustić, d.i.e.



[image: image76.jpg]



Zadar, lipanj, 2017.
1.4. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike

[image: image4.jpg]REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

UP/I-310-34/01-01/ 1773
314-01-01-1
21. svibnja 2001.

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a na temelju Odluke Odbora za up|s u Imenik ovlastenih inzenjera
elektrotehnike od 18.05.2001. godine, koji je rieSavao po Zahtjevu za upis Custié
Luciano, dipl.ing.el., ZADAR , S. Radi¢a 3/2, predsjednik Hrvatske komore arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu donosi

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Custi¢
Luciano , (JMBG 1010970383955), dipl.ing.el., ZADAR, pod rednim
brojem 1773, s danom upisa 18.05.2001. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Custi¢
Luciano, dipl.ing.el., stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni inZenjer elektrotehnike" i pravo na obavljanje poslova
temeljem Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike stjieCe pravo na "inZenjersku
iskaznicu" | "pecat"

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz totke 2. ovoga rjesenja
duzan je obavljati stvarno i stalno.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je placati Hrvatskoj komori
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu Clanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela Komore i Razreda.





[image: image5.jpg]2
Obrazlozenje

Custi¢ Luciano, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inzenjera elektrotehnike.

Odbor za upise razreda inzenjera elektrotehnike proveo je na sjednici
odrzanoj 18.05.2001. godine postupak u povodu dostavlienog Zahtjeva, te je
temeliem Clanka 24. stavka 2. i €lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s
Clankom 5. stavkom 4. i Clankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu
imenovanog u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike. Predmetna Odluka
dostavljena je strucnoj sluzbi Komore na dovrsetak postupka i na potpis predsjedniku
Komore.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze obavijati poslove projektiranja
i/ili stuénog nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom drustvu, odnosno u
drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja i/ili struénog nadzora.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je poslove projektiranja ifili
struénog nadzora obavljati stvarno i stalno sukladno ¢&lanku 25. stavku 2. Zakona o
gradnji "Narodne novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani je
stekao pravo na "pecat" i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

Na temelju Clanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine", br. 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Luciano Custi¢, 23000 ZADAR, S. Radic¢a 3/2
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore





IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I PROPISA
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99) projektant izjavljuje sljedeće:

I
Ime ovlaštenog projektanta, tvrtka i adresa:



Luciano Ćustić, dipl.ing.el.



LC DESIGN d.o.o. 



Ivana Viteza od Sredne 13, Zadar

II
Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, Hrvatske komore 
inženjera elektrotehnike:


         
Klasa: UP/I-310-34/01-01/1773, 

                   
Urbroj: 314-01-01-1, 

                    
Zagreb,  21. svibnja 2001. godine 
                    
red. br. 1773.

III
Oznaka projekta:



Glavni elektrotehnički projekt 


T.D. 95/2017


Zajednička oznaka projekta: 


Datum: lipanj 2017.
Građevina: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU- BOLESNIČKE SOBE ZAPADNOG KRILA  
Investitor: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU  Biograd na Moru, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
Ovaj projekt je usklađen sa slijedećim propisima: 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

- Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

- Pravilnik o kontroli projekata (čl. 95 NN 153/13)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14, 130/14)

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

- Tehnički propis za niskonaponske el. instalacije (NN 5/10)

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

-  Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

-  Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14)

- mjerodavnim planovima:           

Ovaj projekt je usklađen sa Zakonom o gradnji  (NN 153/13, 20/17), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), 

Prostorni plan uređenja Grada Biograda
te ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve popisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.
Ovlašteni inženjer:

[image: image77.jpg]ne 13, HR-23000 Zadar
89 « 0IB: 35811343192



Luciano Ćustić, dipl.ing.el.

Zadar, lipanj 2017.

2.) TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE

Predmetna SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU- BOLESNIČKE SOBE ZAPADNOG KRILA  nalazi se u Biograd na Moru.Sve navedeno je projektirano prema zahtjevima investitora.
Preuređenjem je predviđeno uklanjanje svih postoećih pregrada i formiranje pet novih jednokrevetnih soba s kupaonicama koje će biti višeg standarda. U četiri je moguće smjestiti dodatni krevet.

Zahvatom se ne izlazi iz gabarita postojeće 4 sobe i ne utječe na konstrukciju

TEHNIČKI OPIS

Zahavatom je predviđeno rušenje postojećih pregradnih zidova, stropova i podova. Nakon toga podizanje novih pregradnih stijena od gipskartonskih ploča, novih plivajućih podova s PVC oblogom i montažnih gipskartonskih stropova. Također je predviđena i zamjena dvije fasadne klizne stijene.








Projektant elektrotehnike:









Luciano Ćustić, dipl. ing. el.




3.) PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

· Zaštita od previsokog napona dodira predviđena je sistemom zaštitnog uzemljenja (TN-C-S sustav), po kojem se sve metalne mase koje se trebaju štititi od previsokog napona dodira priključe na poseban zaštitni vod. Zaštitni vod se uzemljuje i povezuje sa zvjezdištem transformatora u trafostanici. Kod spoja sa metalnim masama u svim strujnim krugovima napon dodira i vrijeme djelovanja zaštite biti će u dozvoljenim granicama.(Ud < 50V)

· Električni uređaji i kabeli kao i drugi elementi električne instalacije izrađeni su i odgovaraju važećim propisima, normama i priznatim pravilima zaštite na radu.

· Zaštita od kratkog spoja predviđena je pomoću odgovarajućih rastalnih osigurača i instalacijskih prekidača.

· Predviđena je takva električna oprema koja odgovara za predviđeno opterećenje i druge parametre strujnih krugova u koje se ugrađuje.

· U prostoru s kadom ili tušem prema HRN HD 60364-7-701:2007 en, vrijedi sljedeće: 

ZONA 0- unutrašnjost kade ili tuš kade, za tuševe bez kade visina zone 0 je 10 cm, a njezino površinsko rasprostiranje je isto kao vodoravno prostiranje zone 1 (polumjer 120 cm od izljeva vode)

ZONA 1- ograničena je razinom gotovog poda i vodoravnom plohom koja odgovara najvišem učvršćenju mlaznice tuša ili izljeva vode ili vodoravnom ravninom koja se nalazi 225 cm iznad razine gotovog poda, ovisno o tome koja je viša te uspravnom plohom koja slijedi rubove kade ili tuš-kade i uspravnom plohom na razmaku 120 cm od središta učvršćenog izljeva vode na zidu ili stropu za tuševe bez kade.

Zona 0 ne spada u zonu 1, a prostor ispod kade ili tuš kade smatra se zonom 1.

ZONA 2- je ograničena razinom gotovog poda i vodoravnom plohom koja odgovara najvišem učvršćenju mlaznice tuša ili izljeva vode ili vodoravnom ravninom koja se nalazi 225 cm iznad razine gotovog poda, ovisno o tome koja je viša te uspravnom plohom na razmaku od 60 cm od granice zone 1. Za tuševe bez kade nema zone 2, ali je zona 1 povećana za 120 cm.

Za zaštitu od električnog udara pomoću zaštitne mjere "mali napon SELV ili PELV" općenito vrijedi da se zaštita od izravnog dodira električne opreme u zonama 0, 1 i 2 mora osigurati pokrovima (barijerama) ili kućištima stupnja zaštite bar IPXXB ili IP2X (zaštita od prodora stranih tijela promjera (12,5 mm i istodobna zaštita od dodira opasnih dijelova prstom) ili izolacijom koja izdrži ispitni napon 500 V AC tijekom jedne minute.

Dodatnu zaštitu ostvarujemo sa jednom ili više zaštitnih sklopki RCD (strujna zaštitna sklopka) s 
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. RCD-i se ne zahtijevaju sa zaštitnom mjerom "zaštita električnim odjeljivanjem", ako jedan strujni krug opskrbljuje jedno trošilo i zaštitnom mjerom "mali napon SELV ili PELV".

· Dodatno zaštitno izjednačavanje potencijala ostvaruje dodatnu zaštitu na način da se izvede lokalno spajanje zaštitnog vodiča s dostupnim vodljivim dijelovima i dodirljivim dijelovima u prostoru sa kadom/tušem i to u prostoru s kadom ili tušem ili izvan njega, prvenstveno u blizini ulaza stranih vodljivih dijelova u taj prostor, npr. sustav opskrbe vodom, sustav otpadne vode, sustav grijanja i klimatizacije, sustav opskrbe plinom i dostupnih dijelova konstrukcije zgrade. Metalne cijevi obložene plastikom nije potrebno spajati u lokalno dodatno izjednačavanje potencijala, pod uvjetom da nisu spojene s dodirljivim vodljivim dijelovima koji nisu međusobno spojeni s izjednačivanjem. Vodič za izjednačenje potencijala mora biti minimalnog presjeka 6mm2 za bakar.

Električna oprema mora imati ove stupnjeve zaštite:

ZONA 0- IPX7 (zaštita od učinaka pri povremenom uranjanju u vodu)

ZONA 1- IPX4 (zaštita od prskanja vode)

ZONA 2- IPX4 (zaštita od prskanja vode)

Navedeno ne vrijedi za utičnice za brijaće aparate ugrađene u zoni 2.

Sustavi razvođenja u zonama 0, 1 i 2, a položeni su na/u dijelove zidova koji ograničuju te zone, moraju se položiti nadžbukno ili ukopati u zid na najmanjoj dubini 5 cm.

ZONA 1- sustavi razvođenja polažu se uspravno odozgo ili vodoravno po zidu sa stražnje strane aparata kad je učvršćena oprema ugrađena iznad kade ili uspravno odozdo ili vodoravno po susjednom zidu kad je oprema ugrađena u prostor ispod kade.

Svi ostali ukopani (podžbukni) sustavi razvođenja, uključujući njihov pribor u dijelovima zidova ili pregrada koji ograničuju zone 0, 1 i 2 moraju biti na dubini od najmanje 5 cm.

Ako se navedeno ne može ispuniti, sustavi razvođenja mogu se položiti ako su strujni krugovi štićeni sa RCD (strujna zaštitna sklopka) s 
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, ako se rabe ukopani kabeli s uzemljenom metalnom oblogom, ako se rabe ukopani kabeli ili vodiči s mehaničkom zaštitom.

U zonama se dopušta ugradba sklopnih i kontrolnih uređaja kako slijedi:

ZONA 0- ništa

ZONA 1- razvodne i priključne kutije za opskrbu trošila koja se dopuštaju u toj zoni, te utičnice strujnih krugova štićenih SELV-om ili PELV-om (25 V AC ili 60 V DC sa izvorom opskrbe izvan zone 0 i 1)

ZONA 2- pribori (instalacijski materijal) osim utičnica, pribori uključujući utičnice strujnih krugova štićenih SELV-om ili PELV-om.

U zoni 0 ugrađuje se oprema samo ako istodobno udovoljava odnosnoj normi i prikladna je za uporabu u toj zoni prema uputama proizvođača za uporabu i ugradbu, ako je stalno ugrađena i priključena ta ako je štićena SELV-om nazivnog napona do 12 V AC ili 30 V DC.

U zonu 1 mora se ugraditi samo stalno učvršćena i stalno priključena oprema koja je prikladna za ugradbu u zoni 1 prema uputama proizvođača: crpke za tuš, hidromasažne kade, oprema štićena sa SELV ili PELV nazivnog napona 25 V AC ili 60 V DC, oprema za ventilaciju, sušila za ručnike s prečkama, aparati za grijanje vode i svjetiljke.

· U prostorima kupaonica bit će postavljene kutije za potencijalno izjednačenje. Vodljivi odvodni elementi na kadi ili plitkoj kadi za tuširanje, metalna kada, metalna vodovodna cijev, a po potrebi i ostali cjevovodi sustava od vodljivog materijala međusobno će se biti spojeni pomoću vodiča za izjednačenje potencijala presjeka 6mm2 za bakreni zaštitni vodič.

· Električni uređaji i kabeli kao i drugi elementi električne instalacije izrađeni su i odgovaraju važećim propisima, normama i priznatim pravilima zaštite na radu.

· Zaštita od kratkog spoja predviđena je pomoću odgovarajućih rastalnih osigurača i instalacijskih prekidača.

· Predviđena je električna oprema odgovarajuća za predviđeno opterećenje i druge parametre strujnih krugova u koje se ugrađuje.

· Trošila u kupaonici štićena su zasebnom kombiniranom zaštitnom sklopkom (KZS-25/0,03A), a sva ostala trošila štićena su glavnom strujnom zaštitnom sklopkom (RCD-40/0,3A). 

· Opasnost od indirektnog dodira postoji na razvodnim ormarima koji su napravljeni od metala. U tom slučaju potrebno je uzemljiti kućište i vrata razvodnog ormara. U mreži je primijenjena zaštita TN-C-S sustavom.

Siguran rad u beznaponskom stanju:

- Prije početka radova u beznaponskom stanju, mora se osigurati mjesto rada primjenom pet pravila sigurnosti prema slijedećem redoslijedu:

1. Isključi i vidljivo odijeli od napona

2. Spriječi ponovno uključivanje

3. Utvrdi beznaponsko stanje

4. Uzemljiti i kratko spojiti

5. Ograditi mjesto rada od dijelova pod naponom

-Vodiče treba uzemljiti i kratko spojiti na mjestu rada i na mjestu rastavljanja od napona.

U postrojenju niskog napona se primjenjuju slijedeća dodatna pravila:

Postaviti tablicu zabrane uključivanja, što iznimno može biti jedini način onemogućenja ponovnog uključivanja ako su otežani uvjeti primjene drugih načina.

Siguran rad pod naponom je dopušten uz sljedeće uvjete:

1. Radni postupak je utvrđen i provjeren

2. Postoji interna pismena uputa za rad

3. Postoji odgovarajući alat i zaštitna sredstva

4. Radnici su stručno osposobljeni za rad pod naponom

Zaštita na radu prilikom gradnje objekta:

- Izgradnju objekta treba tako organizirati da se omogući sigurnost radnika i ostalih osoba.

- Osobito treba paziti da se koristi prikladni alat, osobna zaštitna sredstva, pouzdano utvrde susjedne instalacije (elektroenergetske, vodovodne, TK i one elektroenergetske instalacije koje se uvode u objekt) te primjene pravila sigurnosti.

- Osigura gradilište postavljanjem ograda i oznaka opasnosti na mjestima kopanja te po potrebi načine prelazni mostići za pješake.

- Provedu sva potrebna osiguranja prometa.

- Nakon okončanja radova uredi i očisti mjesto rada.
- Provedu sva potrebna osiguranja prometa.

- Nakon okončanja radova uredi i očisti mjesto rada.
3.1. Primijenjeni propisi za primjenu pravila zaštite na radu

1. Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14)

2. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

3. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12)

4. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10)

5. Zaštita objekata od munje HRN EN 62305 (1-4)

6. Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN br. 155/09) 
7. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)

8. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom, (NN br. 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13, 42/14, 48/14)

9.  Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 5/10)

10. Električna instalacija zgrada – hrvatske norme iz grupe HRN HD 384 i HRN HD 60364.

11. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 97/14, 130/14)

12. Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14)

13. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14)
14.) Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivost

       (N.N. RH 78/13).
15. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

      (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).








               
Projektant elektrotehnike:










Luciano Ćustić, dipl. ing. el.


Na temelju “ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU“ (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14) izdaje se ova:

IZJAVA BR. 95/2017.

kojom se potvrđuje da su u GLAVNOM PROJEKTU ELEKTRIČNE, TELEFONSKE I TELEVIZIJSKE INSTALACIJE I SOS INSTALACIJE  NA GRAĐEVINI, ZA SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU- BOLESNIČKE SOBE ZAPADNOG KRILA U ZADRU, VL. SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU  Biograd na Moru, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru, PRIMIJENJENA TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU.







Projektant elektrotehnike:

Luciano Ćustić, dipl.ing.el.


Zadar, lipanj 2017.
4.) PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA

Objekt ima priključak na NN mrežu.
· Korišteni kabeli proizvedeni su prema Hrvatskim normama. Plaštevi kabela izvedeni su od teško zapaljivog izolacijskog materijala. 

· Svi strujni krugovi štićeni su od preopterećenja rastalnim osiguračima ili instalacijskim prekidačima tako da je onemogućeno prekomjerno zagrijavanje.

· Tehnička rješenja predviđena projektom su takva da električne instalacije u ispravnoj eksploataciji neće biti izvor opasnosti od požara.
· Trošila koja se opskrbljuju iz RP štićena su RCD-strujnom zaštitnom sklopkom (40/0,03A/2P).
· Na građevini, postaviti panik svjetiljke 8W/3h za rasvjetu u slučaju nestanka mrežnog napona.
· Na građevini izvesti instalaciju zaštite od munje.
· Prodori elektroinstalacija kroz zidove i stropove na granicama požarnih odjeljaka brtvit će se sa materijalima minimalne vatrootpornosti, ovisno o traženoj vatrootpornosti prostora S60/EI60 (požarni odjeljak sigurnosnog stubišta),odnosno S90/EI90. Materijali za brtvljenje moraju zadovoljavati norme HRN DIN 4102 dio 9 odnosno HRN EN 1366-3.
4.1. Primijenjeni propisi za zaštitu od požara

1.) Zakon o zaštiti od požara (N.N. RH br. 92/2010)

2.) Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)

3.)  Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 5/10)
4.) Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN RH br. 29/13, 87/15).









Projektant elektrotehnike:










Luciano Ćustić, dipl. ing. el.


Na temelju “Zakona o zaštiti od požara” (NN RH br. 92/2010) izdaje se ova:

ISPRAVA BR. 95/2017.

kojom se potvrđuje da su u GLAVNOM PROJEKTU ELEKTRIČNE, TELEFONSKE I TELEVIZIJSKE INSTALACIJE I SOS INSTALACIJE NA GRAĐEVINI, ZA SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU- BOLESNIČKE SOBE ZAPADNOG KRILA U ZADRU, VL. SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU  Biograd na Moru, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru , PRIMIJENJENA SVA TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA O ZAŠTITI OD POŽARA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA TE S PROPISANIM TEHNIČKIM NORMATIVIMA I NORMAMA ZA OVO PODRUČJE.
Projektant elektrotehnike:

Luciano Ćustić dipl.ing.el.


Zadar,lipanj 2017.
5.) ELEKTRIČNA INSTALACIJA JAKE STRUJE

5.1. Opskrba električnom energijom

Objekt ima priključak na NN mrežu te se ovim projektom ne mjenjaju uvjeti priključenja.
5.2. Razvodni ormari RP 

Razdjelne ploče izrađene od elektrotehničke plastike smjestiti na zid nadžbukno prema nacrtima u poglavlju br. 12. U razdjelne ploče RP-Ortopedija ugraditi i glavnu sklopku (RCD-strujna zaštitna sklopka) za isključenje trošila koja se opskrbljuju električnom energijom iz te razdjelne ploče.

U razdjelne ploče RP treba postaviti oznake pripadnosti svih strujnih krugova na sve osigurače i ugraditi opremu prikazanu u nacrtima poglavlje br. 12.
5.3. Instalacija rasvjete

Instalaciju rasvjete izvesti kabelima PP-Y 3x1,5mm2, PP-Y 5x1,5mm2 i PP00-Y 3x2,5mm2, nadžbukno, podžbukno i/ili u PVC cijevi. Sklopke rasvjete montirati na 1,1 metra od poda ili na visini kvake vrata. Vrsta rasvjetnih tijela stambene građevine prikazana je u nacrtu u poglavlju br. 12. Pri projektiranju rasvjete i odabiru rasvjetnih tijela potrebno je voditi računa o racionalnoj uporabi energije. Racionalna uporaba energije za rasvjetu prvenstveno se ostvaruje korištenjem dnevnog svjetla, a ako to nije moguće treba koristiti energetski učinkovite svjetiljke s učinkovitim i ekološki prihvatljivim izvorima svjetlosti i pripadne uređaje, kao i odgovarajuću regulaciju.. 
U prostoru kupaonica postaviti plafonjere i zidne svjetiljke u zaštiti IP X4.
Vanjsku rasvjetu predmetne građevine izvesti na način da se može uključivati ručno i preko sklopnika i 
fotosenzora.
Na izlazu iz soba postaviti  panik svjetiljke 8W/3h za rasvjetu u slučaju nestanka mrežnog napona. 
NUŽNA RASVJETA
1. NUŽNA (Emergency) RASVJETA je rasvjeta koja je potrebna građevini u slučaju ispada primarnog izvora električne energije. Sastoji se od pomoćne i sigurnosne rasvjete.

2. POMOĆNA (Standby) RASVJETA je dio nužne rasvjete koja se u slučaju nestanka napajanja iz mreže, automatski prebacuje na pomoćni izvor električne energije, kako bi se nastavila aktivnost u prostoru.

3. SIGURNOSNA (Emergency escape) RASVJETA je dio nužne rasvjete namijenjen sigurnom napuštanju građevine ili njenog ugroženog dijela, sprječavanju panike, te obavljanju radnih postupaka sa ciljem otklanjanja mogućih nesreća. Sastoji se od antipanične rasvjete, sigurnosne rasvjete putova i sigurnosne rasvjete posebno opasnih mjesta.

4. ANTIPANIČNA (Antipanic) RASVJETA je dio sigurnosne rasvjete namijenjen za sprječavanje panike i omogućavanje osobama dolazak do mjesta odakle se može uočiti put evakuacije.

5. Sigurnosna rasvjeta posebno opasnih mjesta je dio sigurnosne rasvjete namijenjen sigurnosti osoba zaposlenih na potencijalno opasnim radnim procesima ili osvjetljenju upravljačkih naprava, gdje bi nedostatak rasvjete povećao razinu opasnosti prisutnih u objektu.

6. Sigurnosna rasvjeta puteva evakuacije je dio sigurnosne rasvjete koja omogućava siguran izlaz iz građevine ili njenog ugroženog dijela, te za lakše uočavanje sigurnosnih oznaka i vatrogasnih uređaja i opreme. Sastoji se od rasvjete trase evakuacije i rasvjete sigurnosnih oznaka. 

OPĆA RASVJETA PUTEVA EVAKUACIJE

Opskrbljuje se električnom energijom iz distributivne mreže. Baterijske svjetiljke nisu dozvoljene. 

POMOĆNA RASVJETA

U slučaju nestanka napajanja iz mreže, prebacuje se na pomoćni izvor električne energije kako bi se nastavila aktivnost u prostoru. Njena uloga nije vezana za otklanjanje opasnosti.

SIGURNOSNE SVJETILJKE

U zavisnosti od načina upotrebe, svjetiljke mogu biti u trajnom spoju – kada svijetle bez obzira ima li  mrežne energije ili ne, te na one koje se uključuju automatski po nestanku električne energije – svjetiljke u pripravnom spoju. Uobičajene oznake su:

LP – svjetiljke sa vlastitim (Lokalnim) izvorom u Pripravnom spoju

LT – svjetiljke sa vlastitim (Lokalnim) izvorom u Trajnom spoju

CP – Centralno napojenje svjetiljke u Pripravnom spoju
CT – Centralno napojenje svjetiljke u Trajnom spoju
SIGURNOSNE SVJETILJKE SA VLASTITIM NAPAJANJEM

Vlastiti izvor električne energije je akumulatorska baterija. Baterija se mora napuniti u roku od 8 sati do 80% maksimalnog kapaciteta. 1 sekundu po uključivanju svjetiljka treba svijetliti sa 80%, a nakon 5 sekundi nazivnim svjetlosnim tokom. 

SIGURNOSNE SVJETILJKE SA CENTRALNIM NAPAJANJEM

Za centralna napajanja se koriste akumulatorske baterije postavljene u posebne prostorije koje su u stanju uključiti se u vremenu 0,5 s od nestanka napona, u 5 s postići 50%, a nakon 60 s potpuni nivo osvijetljenosti. U posebnim uvjetima se zahtijeva čak besprekidno napajanje što se postiže UPS uređajima.

OZNAČAVANJE SVJETILJKI

Oznake za sigurnosne svjetiljke se postavljaju u pravokutnik podijeljen na 4 dijela. 

Primjer:

	X
	0
	B
	60


I dio određuje TIP: 
x – autonomne svjetiljke




z– centralno napojene svjetiljke 

II dio određuje NAČIN: 
0 – pripravni spoj




1 – trajni spoj




2 – kombinirani pripravni




3 – kombinirani trajni




4 – složene pripravne




5 – složene trajne




6 – satelitske

III dio određuje VRSTU:
A – probni razmještaj




B – pripravni spoj




C – za označavanje zabrana




D – za rasvjetu posebno opasnih radnih mjesta

IV dio određuje AUTONOMIJU u minutama: (10), 60, 120, 180

SIGURNOSNA RASVJETA PUTEVA EVAKUACIJE

Sigurnosna rasvjeta puteva evakuacije je dio sigurnosne rasvjete koja omogućava siguran izlaz iz građevine ili njenog ugroženog dijela, te za lakše uočavanje sigurnosnih oznaka i vatrogasnih uređaja i opreme. Sastoji se od rasvjete trase evakuacije i rasvjete sigurnosnih oznaka.

A. Sigurnosna rasvjeta trasa

Ima ulogu da se pri nestanku osnovnog izvora električne energije može jasno uočiti put evakuacije. Ova rasvjeta treba osvijetliti put evakuacije intenzitetom 1 lx na nivou poda. Sigurnosna rasvjeta na putovima evakuacije treba osvijetliti uređaje za zaštitu i gašenje požara koji se nalaze na tom putu (vatrogasni aparati, hidranti), ali i kutiju prve pomoći intenzitetom od 5 lx.

B. Antipanična rasvjeta

Ima ulogu sprječavanja panike i omogućavanja dolaska osobama do mjesta odakle se može uočiti put evakuacije:

· u prostorima u kojima se ne može trenutno identificirati ili doći na put evakuacije

· u prostorima u kojima se može jednovremeno naći veći broj osoba

· u prostorima većim od 60m2
ELEKTRIČNA INSTALACIJA SIGURNOSNE RASVJETE

Svjetiljke sigurnosne rasvjete u pripravnom spoju koje osvjetljavaju put evakuacije, a imaju vlastiti izvor, trebaju se priključiti na strujni krug opće rasvjete prije prekidača. 

Sigurnosne svjetiljke sa vlastitim izvorom na kojima se nalaze oznake, kao i svjetiljke u trajnom spoju, trebaju biti na posebnim strujnim krugovima.

Ako se u prostoriji koja je put evakuacije nalaze više od dvije sigurnosne rasvjete, one moraju biti na dva strujna kruga. Instalaciju treba izvesti tako da jedan kvar ne ostavi prostor u mraku. 

ISPITIVANJE SIGURNOSNE RASVJETE

1. Dnevno se obavlja vizualni pregled indikatora stanja (LED dioda) na svjetiljkama i centralnog napajanja

2. Mjesečno se obavlja funkcionalno ispitivanje sigurnosnih svjetiljki simuliranjem ispada mrežnog napona u trajanju ¼ nazivnog trajanja autonomnosti te funkcionalno ispitivanje sustava za centralni nadzor

3. Godišnje se obavlja funkcionalno ispitivanje svih pojedinih dijelova sustava, kao i sustava u cjelini u punom trajanju autonomnosti

Jednom u dvije godine se obavlja ispitivanje nivoa osvijetljenosti.

5.4. Instalacija priključnica i stalnih priključaka

Instalaciju jednofaznih priključnica i stalnih priključaka izvesti kabelima PP-Y 3x2,5mm2 nadžbukno, podžbukno i/ili u PVC cijevi. Sve priključnice trebaju biti sa zaštitnim kontaktom, nazivne struje 16A, 230V.

U kupaonicama postaviti priključnicu 1,8m pored umivaonika. Priključnice u kupaonici štićene su zaštitnim uređajem 25/0,03A/2P iza kojeg je napravljen razvod automatskim prekidačima "B" klase veličine 16A i 10A prema trošilima unutar kupaonice. U kupaonicama iznad vrata ostaviti izvod za opskrbu električnog radijatora-grijalice. Uključivanje/isključivanje električnog radijatora se vrši isklopnom sklopkom nazivne struje 16A. Priključnice po pojedinim prostorijama su ugrađene na visinu 0,4m, 1,1m i 2,0m od poda ili kako je naznačeno u nacrtu u poglavlju br. 12. Vanjske klima jedinice opskrbiti kabelima PP-Y 3x2,5mm2 provučenim kroz PVC cijev (32mm na pozicijama prema nacrtima. Položaj unutarnjih klima jedinica odrediti u dogovoru sa Investitorom.










Projektant elektrotehnike:










Luciano Ćustić, dipl. ing. el.
6.) PRORAČUN ELEKTRIČNE INSTALACIJE

6.1. Struja kratkog spoja


Uređaji za zaštitu od nadstruja (struja preopterećenja i struja kratkog spoja) postavljaju se na početku svakog strujnog kruga, odnosno na mjestima gdje se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča ili kabela.

Potrebno je predvidjeti zaštitne uređaje za prekidanje kratkospojne struje koja protječe kroz kabele i vodičima strujnog kruga prije nego takva struja prouzroči opasnost od toplinskih i mehaničkih djelovanja u vodičima i spojevima. Svaka kratkospojna struja  koja se pojavi u bilo kojoj točki strujnog kruga treba biti prekinuta unutar vremena koje dovodi vodiče do dopuštene granice temperature.

Vrijeme pregaranja osigurača, tj. vrijeme isklopa zaštite pri kratkom spoju treba biti toliko da se osigura toplinska čvrstoća vodiča. Otpornost izolacije prema visokim temperaturama koje nastaju prilikom kratkog spoja određeno je graničnom temperaturom kratkog spoja prema kojoj se kabel mora dimenzionirati. Pritom se vodiči ne smiju zagrijati preko dozvoljene temperature, koja za PVC izolirane kabele iz ovog projekta iznosi 160 °C.

Zaštita vodova od preopterećenja i struja kratkog spoja predviđena je istim zaštitnim uređajem i to visokoučinskim osiguračima i instalacijskim prekidačima odgovarajuće nominalne struje.

Izbor mora biti u skladu sa normama HRN IEC 60384.5 i HRN IEC 60364. 

Izborom odgovarajućeg presjeka kabela i vodiča te nominalne vrijednosti struje ugrađenih zaštitnih uređaja zadovoljavaju se gornji uvjeti.

Mjerenje otpora petlje pojedinih strujnih krugova pokazat će jesu li osigurači pravilno dimenzionirani, odnosno jesu li odabrani osigurači odgovarajućeg iznosa nazivne struje.

- Minimalna struja jednopolnog kratkog spoja


Za doseg zaštite osigurača u NN mreži mjerodavna je minimalna struja jednopolnog kratkog spoja, Ik1(min). Proračun Ik1(min) svih strujnih krugova uz pretpostavku kvarova na kraju NN izlaza izvršava se prema izrazu:
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gdje je:

c  = 0,95 
Un   - nazivni linijski napon transformatora (400 V)

Zmd - direktna impedancija VN mreže reducirana na 0,4 kV [W]

Ztd  - direktna impedancija transformatora reducirana na 0,4 kV [W]

Zt0  - nulta impedancija transformatora reducirana na 0,4kV [W]

Znnd - direktna impedancija NN voda [W]

Znn0 - nulta impedancija NN voda [W]

Pinst - instalirana snaga građevine [kW].

-  Maksimalna struja tropolnog kratkog spoja


Kontrola presjeka vodiča provodi se prema izrazu za maksimalni iznos struje tropolnog kratkog spoja:
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gdje je:

Un   - nazivni linijski napon transformatora (400 V)

Zmd - direktna impedancija VN mreže reducirana na 0,4 kV [W]

Ztd  - direktna impedancija transformatora reducirana na 0,4 kV [W]

Znnd - direktna impedancija NN voda [W]

Presjek vodiča treba zadovoljiti uvjet da je prekidno vrijeme osigurača manje od rastalnog vremena vodiča prema izrazu:


[image: image10.wmf][

]

s

I

S

a

t

t

k

dop

os

2

3

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

<






 
             

gdje je:

tos - rastalno vrijeme osigurača dobiveno iz karakteristike proizvođača osigurača u ovisnosti o Ik3 [s]

tdop - rastalno vrijeme vodiča [s]

S  - presjek vodiča na mjestu kratkog spoja [mm]

Ik3 - trajna struja tropolnog kratkog spoja [kA]

a  - konstanta ovisna o tipu i temperaturnim uvjetima pri kratkom spoju.

- Izbor osigurača

Da bi izabrani osigurač sigurno prekinuo strujni krug u slučaju kvara, mora biti ispunjen uvjet:
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gdje je:

k     - faktor sigurnosti
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- nazivna struja osigurača [A]
Nazivnu struju svih osigurača u mreži potrebno je odabrati prema slijedećim uvjetima:

a)
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gdje je:
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- struja taljenja kabela [A]
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Faktor k ovisi o vrsti primijenjenog zaštitnog uređaja i zahtijevanom vremenu sigurnog isklapanja  zaštitnog uređaja.

6.2. Kontrola zaštite od opasnog napona dodira u TN-C-S sustavu


Opći uvjet za zaštitu automatskim isklapanjem napajanja u TN-C-S sustavu je zaštita od opasnog dodirnog napona, a potrebno ju je izvesti zaštitnim uzemljenjem sa posebnim zaštitnim vodičem (PE).

Kod ovog sistema zaštite svi metalni dijelovi uređaja koji mogu doći pod napon zbog greške trebaju se zaštititi spajanjem na zaštitni vod.

Osnovni uvjet zaštitnog uzemljenja je da struja greške (faznog) vodiča sa zaštitnim ili nultim vodičem pri njihovom kratkom spoju na instalaciji ili uređaju koji je štićen bude veća ili jednaka struji isključenja pripadnog instalacijskog osigurača ili zaštitne sklopke te da vrijeme prorade osigurača bude unutar 0,4 s za napon napajanja 230 V (monofazni sustav) odnosno 0,2 s za napon napajanja 400 V (trofazni sustav). Struja isključenja zaštitnog uređaja iznosi:
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gdje je:



0,8  - faktor kojim su uzeti u obzir prijelazni otpori i djelovanja VN strane transformatora
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 - priključni napon zaštitnog uređaja [V]
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  - impedancija petlje [(]

k     - faktor instalacijskog osigurača ili okidača
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   - nazivna struja osigurača ili struja okidača automatskog prekidača [A].

Osnovni uvjet zaštitnog uzemljenja:
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Kontrolu zaštite zaštitnim uzemljenjem u strujnom krugu rasvjete najveće dužine treba provesti upotrebom kabela PP-Y 3x1,5mm2, duljine 20 m, omskog otpora 11,9 (/km, koji je štićen automatskim osiguračem od 10 A. 

Impedancija petlje iznosi:
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gdje je:


[image: image27.wmf]r

- omski otpor kabela [(/km]
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- duljina kabela najdužeg strujnog kruga [m]

Struja isključenja osigurača za promatrani strujni krug iznosi 386 A.

Iz I-t karakteristike odabranog osigurača vrijeme prekidanja strujnog kruga iznosi 0,004 s pa je zadovoljen uvjet zaštitnog uzemljenja, doći će do izgaranja osigurača i isključenja strujnog kruga u slučaju kvara.

Električnu instalaciju potrebno je izvesti s posebnim zaštitnim vodičem (PE) izolacije obojene zeleno-žutom bojom koji se nalazi u zajedničkom plaštu višežilnog kabela.

Na svim pločama nulta i zaštitna sabirnica su razdvojene.

Napomena:

Nakon završetka radova izvođač je dužan priložiti zapisnik o ispitivanju električne instalacije i to zaštite od previsokog napona dodira, otpora izolacije kabela i potencijalnog izjednačenja.

6.3. Proračun maksimalne dužine kabela strujnih krugova


Vrijeme automatskog isključenja napajanja za fazni napon iznosa 230 V (vrijeme za koje nadstrujni zaštitni uređaj mora isklopiti) iznosi 0,4 s.

U sljedećim tablicama dane su minimalne struje isključenja osigurača za propisana vremena isključenja.

	STRUJA ISKLJUČENJA Ia (A) - rastalni osigurači

	
	In (A)

	t (s)
	BRZI
	TROMI

	
	6
	10
	16
	20
	6
	10
	16
	20

	0,1
	33
	57
	86
	121
	50
	91
	163
	166

	0,2
	29
	49
	73
	105
	40
	73
	106
	137

	0,4
	26
	45
	67
	92
	35
	63
	90
	120


Tablica 2 – Minimalne struje isključenja brzih i tromih osigurača za propisana vremena isključenja

	STRUJA ISKLJUČENJA Ia (A) - instalacijski prekidači

	
	In (A)

	t (s)
	B - karakteristika
	C - karakteristika

	
	6
	10
	16
	20
	6
	10
	16
	20

	0,1
	18-30
	30-50
	48-80
	60-100
	30-60
	50-100
	80-160
	100-200

	0,2
	18-30
	30-50
	48-80
	60-100
	30-60
	50-100
	80-160
	100-200

	0,4
	18-30
	30-50
	48-80
	60-100
	30-60
	50-100
	80-160
	100-200


Tablica 3 - Minimalne struje isključenja instalacijskih prekidača za zadano vrijeme isključenja

Postotni pad napona na vodiču instalacije može se izračunati prema izrazu za monofazna trošila:
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gdje je:


Ib - struja za koju je strujni krug projektiran [A]


r -  omski otpor vodiča [(/km]


L1 - duljina strujnog kruga [m]


U - napon između faza [V] 

Sređivanjem gornjeg izraza dobije se izraz za kritičnu duljinu strujnog kruga s obzirom na pad napona:
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Uz maksimalni postotni pad napona na instalaciji od 2 % za napon između faza od 230 V dobije se:
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Za vodiče presjeka manjeg od 50 mm2 struja greške izračunata je iz izraza:
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[image: image33.wmf]
gdje je:

U0  - nazivni fazni napon [V]

C  - faktor koji uzima u obzir impedanciju dijela petlje kvara na strani izvora napajanja (u praksi najčešće C=0,8)

 Ia  - struja greške [A]

Ra  - otpor faznog vodiča [(]

Rpe - otpor zaštitnog vodiča [(]

Očekivani napon dodira daje izraz:
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Kritična duljina  strujnog kruga s obzirom na zaštitu od dodirnog napona (isklop osigurača) dobije se sređivanjem gornjih izraza: 
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1.5 10 45 11.9 19.33 171.80

2.5 16 67 7.4 19.43 185.56

4 20 92 4.46 25.78 224.22


Tablica 4 - Kritične duljine kabela

Očigledno je da je uvijek L1<L2, što znači da je ispunjavanjem uvjeta u pogledu pada napona pogotovo ispunjen uvjet za zaštitu od napona dodira automatskim isključenjem napajanja u vremenu od 0,4 s za navedene vrijednosti nazivnih struja osigurača.

S obzirom da u promatranom slučaju duljina vodiča ne prelazi kritičnu duljinu vodiča (maksimalna duljina strujnih krugova je oko 20 m), zaključak je da su oba zahtjeva u potpunosti ispunjena. 

6.4. Uvjet selektivnosti u niskonaponskoj radijalnoj mreži

Zaštita od struja kvara, struja preopterećenja i struja kratkog spoja, postiže se instalacijskim prekidačima ili osiguračima. Osigurači i instalacijski prekidači različitih nazivnih struja postavljaju se na različita mjesta unutar radijalne mreže. Selektivnost u takvoj mreži postiže se na način da nazivne struje dvaju uzastopno ugrađenih osigurača i instalacijskih prekidača ne budu susjedne iz standardnog niza.

Struja kvara razvija toplinu u osiguraču i njegova temperatura raste sve do trenutka kada postigne iznos temperature taljenja 
[image: image40.wmf]t
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. U tom trenutku za osigurač vrijedi:
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Odnosno temperatura taljenja iznosi:
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gdje je:

q1 - presjek vodiča unutar osigurača [mm2]

l1 - dužina vodiča osigurača [m]


[image: image43.wmf]g

 - specifična masa gustoća [kg/m3]
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- specifični otpor [(mm2/m]

c - specifični toplinski kapacitet [J/ kgK] 

Ista struja kvara teče kroz oba osigurača pa se i osigurač ispred zagrijava. Kako prvi osigurač ima veću vrijednost nazivne struje i veći presjek vodiča zagrijat će se do niže temperature u trenutku taljenja drugog osigurača koji štiti dio mreže s kvarom. Temperatura prvog osigurača u trenutku taljenja drugoga iznosi:
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Uvjet selektivnosti ispunjen je ako temperatura osigurača ispred osigurača koji štiti u trenutku konačnog prekida struje (gašenja luka u osiguraču) ne postigne iznos taljenja, odnosno:


[image: image46.wmf]t

J

J

<

2

 







     
      


[image: image47.wmf]2

1

2

2

1

2

q

q

<









      



[image: image48.wmf]414

,

1

2

1

2

=

>

q

q

 






     
      
Presjeci vodiča osigurača moraju se razlikovati barem za 41 %.

Iz teorije o osiguračima za presjek vodiča osigurača vrijedi izraz:


[image: image49.wmf]33

,

1

n

I

h

q

×

=









       



[image: image50.wmf]414

,

1

33

,

1

1

2

1

2

>

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

n

n

I

I

q

q








      


[image: image51.wmf]305

,

1

1

2

>

n

n

I

I









     
      

Dakle, nazivne struje osigurača trebaju se razlikovati za 30% ukoliko se želi osigurati selektivnost zaštite osiguračima. Osim toga, ako se uzme u obzir da postoji mogućnost da je osigurač prije nastupa kvara već bio zagrijan na pogonsku temperaturu uslijed pogonske struje te da kod karakteristika osigurača treba računati sa određenim rasipanjem iz tehnoloških razloga potrebno je iz sigurnosnih razloga računati s većim razlikama nazivnih struja osigurača.

Tako za standardni niz nazivnih struja osigurača: 6A - 10A - 16A - 20A - 25A - 32A ... nazivne struje dvaju uzastopnih osigurača trebaju biti primjerice 6A - 16A ili 10A - 20A kako bi se pouzdano postigao uvjet selektivnosti.

Diferencijalna zaštita

Diferencijalne zaštitne sklopke primjenjuju se u zgradarstvu i industriji za zaštitu:

- osoba od direktnog dodira (10, 30 mA)

- osoba od indirektnog dodira (300, 500 mA)

- instalacije od izbijanja požara (300, 500 mA) 

Klase zaštitnih sklopki

AC klasa - zaštitnu sklopku aktivira samo izmjenična diferencijalna struja 

A  klasa - zaštitnu sklopku aktivira izmjenična i pulsirajuća diferencijalna struja (izmjenična komponenta superponirana istosmjernoj struji)

Tipovi zaštitnih sklopki

Trenutna - zaštitna sklopka isklapa trenutno (bez odgode okidanja)

"s" tip      - selektivna zaštitna sklopka AC ili A klase s odgodom okidanja 

"si" tip  - "super immune" zaštitna sklopka A klase, potpuno neosjetljiva na smetnje koje bi mogle  uzrokovati slučajno okidanje (primjena u ekstremnim atmosferskim uvjetima, u električnoj mreži  s uređajima koji generiraju više naponske harmonike)

Selektivnost između diferencijalnih sklopki

Diferencijalne zaštitne sklopke imaju različito vrijeme odgode okidanja pri struji greške:

· trenutno okidanje (bez odgode)

· selektivna "s" (60 ms)

· s odgodom R (150 ms)
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Tablica 5 – Prikaz potpune selektivnosti sa naznačenim vrijednostima osjetljivosti dovodne i odvodne diferencijalne sklopke za koje vrijedi potpuna selektivnost pri struji greške.

Praktična pravila:

- osjetljivost:  I(n (dovodne zaštitne sklopke) >2 x I(n (odvodne zaštitne sklopke)

- t (odgoda okidanja dovodne zaštitne sklopke) ( 1,2 x t (odgoda okidanja odvodne zaštitne sklopke)
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7.) INSTALACIJA TELEFONA I TELEVIZIJE

· instalacija telefona

Telefonsku instalaciju ( EKI ) izvesti samo pripremu za buduće umrežavanje objekta.
Unutar predmetne građevine predviđen je glavni razdjelnik zgrade ( BD ). Unutar razdjelnika izvesti pripremu za zasebnu opskrbu opreme unutar razdjelnika kabelom PP-Y 3x2,5mm2, te izvesti pripremu unutar razdjelnika za potencijalno izjednačenje opreme P/F vodičem 6mm2 prethodno uvučenim u PVC cijev 25mm.

Instalaciju telefonskih priključnica unutar građevine izvesti kabelom tipa U/FTP CAT.6 položenog podžbukno u PVC cijevi (25mm i (32mm te (40mm. Ugraditi prolazne kutije 160x130mm unutar stubišta prema nacrtu u poglavlju br. 12, radi lakšeg provlačenja kabela.

Razvod telefonske instalacije izvesti tako da se svaka priključnica (RJ45) poveže direktno sa centralnim mjestom (mjesto koje je predviđeno za smještaj ADSL centrale ili            RP-TEL/ MULTIMEDIJALNI ORMAR ). Radi lakšeg naknadnog priključenja ADSL centrale to centralno mjesto se izvodi kao n/ž razdjelni ormar RP-TEL (unutar ormara smjestiti svu potrebnu pasivnu i aktivnu opremu) prema nacrtu u poglavlju br.12. Telefonske priključnice postaviti podžbukno na visinu 0,4m, 1,8m ili 2,0m od poda.
· instalacija televizije

TV razdjelnik omogućuje prijam i distribuciju zemaljskih TV programa, UKV radio programa i svih nekodiranih satelitskih programa sa satelita ASTRA, HOT BIRD, EUTELSAT. Sva potrebna oprema smještena je u TV ormaru ( prostor stubišta, etaža potkrovlja ). 
Distribucijska mreža je zrakastog tipa i dovodi signal od TV razdjelnika direktno do pojedinih antenskih priključnica. Takav princip omogućuje nezavisni odabir satelitskog programa svakom korisniku uz upotrebu satelitskog prijamnika. 

Prilikom montaže antena potrebno je paziti na njihov minimalni razmak. TV razdjelnik spojiti na SIP vodičem P/F 16mm2. Opskrbu TV ormara električnom energijom izvesti iz razdjelne ploče RP-ZP preko priključnice sa prenaponskom zaštitom (SPD "D" klase). Zaštitu krovne antene, izvesti na način da se upotrebi izolirani odstojnik i loveća hvataljka koja se veže na sustav zaštite od munje LPS, time hvataljka na propisanom sigurnosnom razmaku štiti krovnu antenu od udara munje.
Priključnice postaviti na visinu + 0,4m, 1,8 i 2,0m od poda, podžbukno. Instalaciju TV priključnica izvesti kabelima KOKA F6 TSV provučenim kroz PVC cijev (25mm.
Televizijska instalacija prikazana je u nacrtima poglavlje br. 12. 
Proračun zajedničkog antenskog sustava:

Ulazni nivo pojačala odnosno pretvarača Uulp
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Sk= gušenje kabela od antene do pojačala

G= dobitak antene
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Sp= gušenje signala na pojačalu ili pretvaraču 75[image: image56.wmf])
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Sk= gušenje kabela od antene do pojačala

A= pojačanje pojačala odnosno pretvarača
Odnos signal šum s/n
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8.) INSTALACIJA SOS SUSTAVA
8.1. Općenito

Centralni uređaj BIS-MMX omogućava kontinuirani nadzor, alarmiranje, signalizaciju i zapis aktiviranja “SOS -tipkala ” u realnom vremenu. Ovaj sustav ima mogućnost rada u mreži dvije ili više centrala, gdje se jedna od centrala proglasi dežurnom, a sve ostale centrale primaju pozive na sebe i šalju ga dežurnoj centrali.

Sustav može prihvatiti do 2048 soba i sastoji se od centralnog uređaja BIS-MMX i do najviše 256 lokalnih uređaja OKA 08. OKE se povezuju s centralnim uređajem u jednoj liniji sa samo 4 žice (2…24V= napajanje, 2…komunikacija po standardu RS-485). Na svaku OKU povezuju se SOS signali iz 8 soba.

Centralni uređaj na osvijetljenom alfanumeričkom LCD (Liquid Crystal Display) zaslonu prikazuje poruke aktiviranja i rješavanja poziva te omogućava pregled spremnika događaja.

Uređaj je kompaktne stolne izvedbe, opremljen sa dvije zelene , žutom i crvenom signalizacijom pomoću LE dioda. Prva zelena LE dioda signalizira da je uređaj u radu, druga zelena LE dioda signalizira da je centrala u statusu preusmjeravanja poziva, dok žuta LE dioda signalizira da je centrala u statusu dežurstva.

Crvena LE dioda signalizira postojanje poziva dežurnom osoblju. Pojava svakog poziva uključuje zvučni signal na centralnom uređaju čiji se prijem potvrđuje u realnom vremenu tipkom na uređaju. Svi pozivi (događaji) pohranjuju se u kružnom spremniku događaja te ih korisnik može pregledavati na zaslonu centralnog uređaja, pohraniti na računalo i po potrebi ispisati. Maksimalni kapacitet kružnog spremnika je 256 posljednjih događaja pri čemu svaki novi događaj briše onaj posljednji odnsno 256 van spremnika. Za prihvat poziva, pregledavanje događaja i ostale operacije centralni uređaj je opremljen s ukupno 6 funkcijskih tipki. Predviđeni centralni uređaj ima i mogućnost mrežnog rada sa više identičnih centralnih uređaja ovisno o potrebama, a sve to uslijed povećanja broja dežurnog osoblja, dežurnih ambulanti ili slično. U mrežnom radu centralni uređaj može raditi na tri načina rada:

Osnovni način:

U radu svijetli zelena indikacija kraj natpisa “U RADU” i centralni uređaj prihvaća sve pozive soba koje su spojene na centralu.

Dežurni način:

U radu svijetli žuta indikacija kraj natpisa “DEŽURSTVO” i centralni uređaj prihvaća sve pozive soba spojenih na centralni uređaj te sve pozive sa drugih centralnih uređaja koji su u načinu rada “preusmjeravanje”.

Način rada preusmjeravanje:

U radu svijetli zelena indikacija kraj natpisa “PREUSMJERAVANJE” i centralni uređaj prihvaća sve pozive spojenih soba te šalje sve primljene pozive na drugi centralni uređaj koji je u dežurnom načinu rada

Centrala MPC MMX bilježi u svoj spremnik događaja sve promjene, bilo da su to pozivi, prihvati poziva ili razriješenja. Ovom opcijom dežurna osoba može pregledati što se događalo dok nije bila u smjeni (vidi se vrijeme reakcije od poziva do razriješenja poziva).

MPC MMX omogućuje pohranu spremnika događaja na osobno računalo, te ga tada možemo po potrebi ispisati. Da bi mogli pohraniti spremnik događaja na osobno računalo moramo imati Null modem kabel, (ako na računalu nemamo serijski port RS 232, moramo osim Null modem kabela imati i adapter USB – RS 232) kojim povežemo centralu i računalo. Trebamo instalirati na računalo program MPC 2005 Log Reader V 0.97 koji nam omogućuje pohranu i ispis spremnika događaja

 

Napajački moduli BIS-NS 2405

Napajanje SOS centrale BIS-MMX predviđeno je preko modula napajanja BIS-NS 2405, koji sadrži integriran ispravljač 230/24V.

Napajanje modula potrebno je izvesti iz zasebnog strujnog kruga iz najbližeg razdjelnika jake struje kabelima 3×1.5mm2. Novopredviđeni strujni krug štititi će se instalacijskim prekidačem nazivne struje B16A.

Napajački moduli se montiraju nadžbukno u prostoriji gdje se nalazi SOS centrala, i sistemskim kabelom se povezuju sa centralom.

9.) TEHNIČKI NORMATIVI ZA IZVOĐENJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

· Tehnički uvjeti za određivanje i postavljanje električne opreme, ovisno o vanjskim utjecajima, utvrđeni su u normama HRN HD 384.4, HRN HD 384.5, HRN HD 60364. Tipovi distributivnih sustava, sustavi opskrbe i klasifikacija vanjskih utjecaja utvrđeni su u normi HRN HD 384.3.

· Izolirani vodiči i kabeli moraju se položiti tako da se lako mogu prepoznati pri ispitivanju, popravku ili zamjeni. Zaštitni vodič (PE vodič) i zaštitno-neutralni vodič (PEN vodič) obilježavaju se kombinacijom zelene i žute boje, a neutralni vodič (N vodič) svijetloplavom bojom. Kombinacija zelene i žute boje i svijetloplava boja ne smiju se upotrijebiti ni za koje drugo označavanje.

· Presjek i tip vodiča i kabela određuju se prema uvjetima za polaganje vodiča i kabela i prema trajno podnosivoj struji. Struja vodiča pri normalnom radu električne instalacije mora biti manja od nazivne struje osigurača ili nazivne vrijednosti struje djelovanja uređaja za zaštitu od preopterećenja strujnog kruga vodiča, a ta vrijednost mora biti manja od trajno dopuštene struje vodiča. 

· Presjek neutralnog vodiča mora biti jednak presjeku faznog vodiča u jednofaznom strujnom krugu ili u višefaznom strujnom krugu u kojem su presjeci faznih bakrenih vodiča manji od 16 mm2, a presjeci faznih aluminijskih vodiča manji od 25 mm2. 

· Presjek izoliranih vodiča postavljenih i mehanički zaštićenih u trajnim električnim instalacijama ne smije biti manji od 1,5 mm2 za bakrene vodiče, ni manji od 2,5 mm2 za aluminijska vodiče.

· Glavni vodič za izjednačivanje potencijala mora imati presjek koji nije manji od polovine presjeka najvećeg zaštitnog vodiča u instalaciji, ali najmanje 6 mm2.

· Spoj vodiča i druge električne opreme mora biti izveden tako da bude siguran i postavljen tako da dopušta mogućnost stalne provjere. Spoj mora biti pristupačan nakon skidanja alatom poklopca ili pregrade, a pristup mora biti stupanj zaštite najmanje IP 2X prema normi HRN EN 60529:2000/A1:2008. Spoj mora biti izveden tako da se ne smanji presjek ili ošteti vodič i izolacija.

· Izolirani vodiči i kabeli ne smiju se nastavljati u instalacijskim cijevima i instalacijskim kanalima. Izolirani vodiči i kabeli mogu se spajati samo u instalacijskim kutijama, kabelskim spojnicama ili sklopnim blokovima, a mjesta spajanja moraju se izolirati stupnjem izolacije koja odgovara tipu električne razdiobe. Iznimno, u zidovima koji se montiraju od elemenata izlivenih od betona, spajanje se može obavljati i u kutijama zidnih utičnica, i to ispod utičnica, uz uvjet da dubina tih kutija dopušta smještaj spojeva istog strujnog kruga.

Na mjestima prolaza električne razdiobe kroz zidove, osim tipa koji se izvodi u instalacijskim cijevima i kanalima, mora se osigurati odgovarajuća dodatna mehanička zaštita (npr. pomoću čahura, cijevi, kutije i sl.).

· Instalacijski vodovi tipa P upotrebljavaju se za elektroenergetske instalacije u suhim prostorijama za trajno polaganje u cijevi, kao i na izolacionim tijelima. Kabeli bez ispune, kao što su kabeli tipa PP/R, smiju se polagati samo u suhim prostorijama, i to ispod žbuke, a u šupljine stropova i zidova od betona i sličnog ne gorivog materijala i bez pokrivanja žbukom.

· Polaganje kabela na zid dopušteno je ako kabel ima izolaciju od termoplastičnog materijala s ispunom i plaštem, ako se polaže na obujmice na zidu i ako je od poda do visine 2 m dodatno zaštićen od mehaničkih oštećenja. Razdjelne kutije i drugi pribor koji se postavlja na zid uz polaganje ovog kabela moraju imati brtvene uvodnice i stupanj zaštite najmanje IP 5X utvrđene za vlažne prostorije, odnosno odgovarajući stupanj zaštite utvrđen za druge prostorije.

· Najmanji dopušteni razmak između električne razdiobe i drugih instalacija jest 3 cm.

· Električna razdioba ne smije se postaviti ispod neelektričnih instalacija na kojima je moguća kondenzacija vode ili drugih tekućina.

· Ako se električna razdioba postavlja po zidovima, najmanji dopušteni razmak između elemenata električne razdiobe i zida je 5 mm.

· Električna razdioba nižeg napona ne smije se postavljati u isti omotač ili cijev, niti blizu električne razdiobe čiji je napon viši, osim ako između te dvije razdiobe postoji izolacijska pregrada koja izdržava ispitni napon električne razdiobe višeg napona.

· U istu instalacijsku cijev ili instalacijski kanal mogu se postavljati vodiči samo jednog strujnog kruga, osim vodiča upravljačkih i pomoćnih strujnih krugova.

· Razdjelne kutije za kabele ili vodiče (u instalacijskim cijevima) što se polažu pod žbuku moraju biti od izolacijskog materijala ili od metala s izolacijskom postavom i uvodnicima od izolacijskog materijala. Za pričvršćivanje električne razdiobe mogu se upotrijebiti sredstva i primijeniti postupci koji ne izazivaju deformacije ili oštećenje izolacije, kao što su gipsanje, obujmice od izolacijskog materijala prilagođene obliku kabela, lijepljenje ili ukucavanje čavlima s podložnim pločicama od izolacijskih materijala i sl. 

· Kabeli položeni izravno u žbuku i u zid moraju po cijeloj duljini biti pokriveni žbukom debljine najmanje 4 mm. Iznimno, kabeli ne moraju biti pokriveni žbukom ako su položeni u šupljinama stropova i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori i ne potpomaže gorenje.

· Kabeli i instalacijski vodiči položeni u instalacijske cijevi u zidu ili kabeli položeni izravno u žbuku i ispod žbuke moraju se voditi vertikalni i/ili horizontalno, tako da budu paralelni s rubovima prostorije. 

· Pri horizontalnom polaganju kabeli i instalacijski vodiči vode se na visini od 30 cm do 110 cm od poda i 200 cm iznad poda do stropa. 

· Pri vertikalnom polaganju kabel i instalacijskih vodiča udaljenost od rubova prozora i vrata mora biti najmanje 15 cm. 

· Trase kabela koji napajaju učvršćena grijala vode moraju se poklapati s osi postavljanja grijala vode.

· Koso polaganje kabela i instalacijskih vodiča dopušteno je u stropu, ali ne i u zidovima.

· Pri postavljanju izoliranih vodiča u instalacijske cijevi u zidu od nezapaljivog materijala ili betona, instalacijska cijev mora imati takve unutarnje mjere da se vodiči mogu lako vaditi i postavljati nakon postavljanja pribora. Instalacijska cijev mora biti izrađena od materijala koji ne gori niti ne potpomaže gorenje.

· Kabeli se mogu ukopati u zemlju ako imaju odgovarajući omotač koji ih štiti od mehaničkih i drugih utjecaja. Pri polaganju kabela u zemlju dubina ukopavanja ne smije biti manja od 0,6 m od gornje površine zemlje, odnosno ne smije biti manja od 0,8 m ispod površine puta. 
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10.) PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA

Na temelju ovog projekta, procijenjena cijena troškova izgradnje elektro-radova (električne, telefonske, televizijske i instalacije SOS sustava) na predmetnoj zgradi iznosi: 


TR =120.000,00 kn+PDV
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11.) PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

· Na temelju članka 68, stavka 3 “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17), primijenjeni standardi u predmetnom projektu u skladu su sa trenutno važećim propisima i normama za ovo područje.

Izvoditelj elektromontažnih radova obvezan je pridržavati se gore navedenog Zakona.

· Izvođač radova dužan je imenovati voditelja građenja, a u slučaju da izvodi samo pojedine radove voditelja tih radova i o tome pismeno izvijestiti investitora.

· Izvođač je dužan pri izvođenju električne instalacije pridržavati se dijela projekta građevine koji se odnosi na električnu instalaciju i tehničkih uputa za ugradnju i upotrebu građevnih proizvoda koji se ugrađuju u električnu instalaciju.

· Izvođač električne instalacije mora utvrditi da je proizvod za električne instalacije isporučen s oznakom sukladnosti, da ima potvrdu o sukladnosti-certifikat i da podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za električne instalacije isporučen odgovaraju podacima navedenim u propisanoj oznaci na proizvodu.

· Izvođač električne instalacije mora utvrditi da je proizvod za električne instalacije isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

· Izvođač električne instalacije mora utvrditi da su svojstva, uključujući i rok uporabe proizvoda za električne instalacije te podaci značajni za njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost električne instalacije, sukladni svojstvima i podacima koji su određeni glavnim elektrotehničkim projektom.

· U razdjelnik (razvodni ormar) smiju se ugraditi samo proizvodi za električne instalacije s odgovarajućim potvrdama o sukladnosti.

· Uporabljivost građevnih proizvoda dokazuje se potvrdom o sukladnosti.

· Građevni proizvodi za koje nisu doneseni tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljivi su samo ako imaju tehničko dopuštenje ili svjedodžbu o ispitivanju.

Sva kabelska instalacija, pripadajuća oprema i uređaji koji se ugrađuju trebaju biti izrađeni prema važećim hrvatskim normama i propisima:

	
	-
	Zakon o energiji (NN. br. 120/12, 14/14)

	
	-
	Zakon o tržištu električne energije (NN. br. 22/13)

	
	-
	Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN br. 14/06)

	
	-
	Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

	
	-
	Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14) 

	
	-
	Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)

	
	-
	Pravilnik o načinu rada i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN RH br. 75/13 )

	
	-
	Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (SL br. 13/78)

	
	-
	Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja   (NN RH br. 146/05)

	
	-
	Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN RH br. 41/10)

	
	-
	Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN RH br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

	
	-
	Popis drugih norma na koje se upućuje u nizu norma za električne instalacije zgrada

	
	-
	Definicije pojmova iz niza norma za električne instalacije zgrada

	
	-
	Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 5/10)

	
	-
	Pojmovi i definicije iz norma za električne instalacije zgrada koje nisu iz niza HRN HD 384 (HRN IEC 60364)

	
	-
	Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH 114/10)

	
	-
	Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (NN RH br. 81/13, 126/13)

	
	-
	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13)

	
	-
	Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12)

	
	-
	Granske norme HEP-a : Pravila, Tehnički uvjeti, Upute (GN N – Bilteni)

	
	-
	HRN norme iz grupe HRN HD 384  i grupe HRN HD 60364

	
	-
	HRN EN12464 - Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta

	
	-
	HRN IEC 60364-5-559 – Svjetiljke i instalacije rasvjete

	
	-
	HRN HD 384.7.714 S1 – Instalacije vanjske rasvjete

	
	-
	HRN EN 62305 (1-4) – Zaštita od munje

	
	-
	EN 50174-3:2005 – Planiranje i izgradnja kabelske kanalizacije


- HRN HD 60364-4-443: 2007 – Električne instalacije zgrada – 4 – 44. dio: Sigurnosna zaštita– Zaštita od naponskih i elektromagnetskih smetnja – 443. točka: Prenaponska zaštita od atmosferskih i sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44: 2001/am1: 2003 preinačeno; HD 60364-4-443: 2006)

- HRN HD 384.7.714 S1: 2001 – Električne instalacije zgrada – – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete (IEC 60364-7-714: 1996,MOD; HD 384.7.714 S1: 2000)

- HRN HD 384.4.43 S2 Prvo izdanje, prosinac 2002. Električne instalacije zgrada-4. dio: Sigurnosna zaštita – 43. poglavlje: Nadstrujna zaštita (IEC 60364-4-43:1977+am1:1997, preinačeno; HD 384.4.43 S2:2001)

- HRN HD 384.5.537 S2:1999 Električne instalacije zgrada-5. dio: Odabir i ugradba električne opreme- 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji-537. odjeljak: Naprave za odvajanje i sklapanje (IEC 600364-5-537:1981+am1:1989; HD 384.5.537 S2:1998)

- HRN HD 384.5.52 S1 Prvo izdanje prosinac, 1999  Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme- 52. poglavlje: Sustavi razvođenja (Polaganje vodova i kabela), (IEC 60364-5-52:1993, preinačeno; HD 384.5.52 S1:1995+A1:1998+Ispr..:1998)

- HRN HD 384.5.537 S2 Prvo izdanje prosinac, 1999  
Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme- 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji – 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i sklapanje 
(IEC 60364-5-537:1981+am1:1989; HD 384.5.537 S2:1998) 

- HRN HD 384.7.703 S1 Prvo izdanje prosinac, 1999  
Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – 703. odjeljak: Prostori sa sauna grijačima
(IEC 60364-7-703:1984, preinačeno; HD 384.7.703 S1:1991)

- HRN HD 384.7.753 S1: 2004 – Električne instalacije zgrada  – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja (HD 384.7.753 S1: 2002)

- HRN IEC 60364-5-53:1999 Električne instalacije zgrada- 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme- 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji (IEC 600364-5-53:1994+Corr.1:1996)


   - HRN HD 384.5.523 S2: 2002 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba 
            električne opreme – 52. poglavlje: Sustavi razvođenja (vodova i kabela) – 523. odjeljak:        

                         Trajno podnosive struje (IEC 60364-5-523: 1999; HD 384.5.523 S2: 2001)

-HRN HD 60364-5-54: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – 5-54. dio: Odabir i ugradba električne opreme – Uzemljenje i zaštitni vodiči – (IEC 60364-5-54: 2002 MOD;HD 60364-5-54: 2007)

-HRN HD 60364-5-559: 2007 – Električne instalacije zgrada – 5-55. dio: Odabir i ugradba električne opreme – 55. poglavlje: Druga oprema – 559. odjeljak: Svjetiljke i instalacije rasvjete (IEC 60364-5-559: 2001 preinačeno;HD 60364-5-559: 2005)

-HRN R064-003:1999 Upute za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih naprava (R064-003:1998)

- HRN HD 60364-7-701: 2007 – Niskonaponske električne instalacije– 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – 701. odjeljak: Prostor s kadom ili tušem (IEC 60364-7-701: 2006 preinačeno; (HD 60364-7-701: 2007)

- HRN EN 61543/A2, ICS:29.020; 29.120.50 Prvo izdanje, prosinac 2007. – Strujne zaštitne sklopke (RCD-i) za kućanstvo i sličnu uporabu – Elektromagnetska snošljivost (IEC 61543:1995/am2:2005; EN 61543:1995/A2:2006)

- HRN IEC/TS 61312-1 Prvo izdanje, rujan 2003. ICS: 29.020 91.120.40 


Zaštita od elektromagnetskog impulsa munje (LEMP) – 1. dio: Opća načela


(IEC 61312-1:1995)

- HRN IEC/TS 61312-2 Prvo izdanje, rujan 2003. ICS: 29.020 91.120.40 


Zaštita od elektromagnetskog impulsa munje (LEMP) – 2. dio: Oklapanje objekata, povezivanje u objektu i uzemljivanje (IEC/TS 61312-2:1999)

- HRN IEC/TS 61312-3 Prvo izdanje, rujan 2003. ICS: 91.120.40 29.020


Zaštita od elektromagnetskog impulsa munje (LEMP) – 3. dio: Uvjeti za uređaje prenaponske zaštite (SPD), (IEC/TS 61312-3:2000)

- HRN HD 60364-5-534: 2008 – Niskonaponske električne instalacije – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme – 53. poglavlje: Odvajanje, sklapanje i upravljanje – 534. točka: Prenaponske zaštitne naprave (IEC 60364-5-534: 2001/ am1: 2002 (točka 534.), preinačeno;  60364-5-534: 2008)

- HRN IEC 61024-1-1:1997 Zaštita objekata od munje-1. dio: Opća načela-1. odjeljak: Upute A-Odabir razine zaštite sustava zaštite od munje (IEC 61024-1-1:1993)

-HRN IEC 61024-1-2 Prvo izdanje, rujan 2003. ICS: 91.120.40 29.020
Zaštita objekata od munje – 1-2 dio: Opća načela – Upute B – Projektiranje, postavljanje, održavanje i pregled sustava zaštite od munje (IEC 61024-1-2.1998)

- HRN IEC/TS 60479-2 Prvo izdanje, prosinac 2007. Zamjenjuje: HRN IEC/TR 60479-2:1999.


Učinci struje na ljude i domaće životinje – 2. dio: Posebna gledišta 


(IEC/TS 60479-2:2007)

- HRN IEC/TR3 61200-413 Prvo izdanje, prosinac 1999.en, ICS: 13.260 91.140.50


Upute za električnu instalaciju – 413. dio: Zaštita od neizravnog dodira – Samoisklapanje napajanja (IEC/TR3 61200-413:1996)

- HRN EN 60529:2000/A1:2008 Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP Code) (IEC 60529:1989/am1:1999; EN 60529:1991/A1:2000)
- HRN HD 60364-7-704: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – 7-704. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Instalacije gradilišta i rušilišta (IEC 60364-7-704: 2005 MOD; HD 60364-7-704: 2007)

- HRN HD 384.7.702 S2,   Električne instalacije zgrada - 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- 702. poglavlje: Bazeni za plivanje i drugi bazeni (IEC 60364-7-702:1997, preinačena; HD 384.7.702 S2:2002)

- HRN EN 60529:2000/A1:2008, Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP Code) (IEC 60529:1989/am1:1999; EN 60529:1991/A1:2000)

-  HRN EN 1838 Drugo izdanje, kolovoz 2013. 


Primjena rasvjete - nužna rasvjeta (EN 1838:2013)

-HRVATSKA NORMA HRN EN 50171 Prvo izdanje, listopad 2008. 


Centralni sustavi napajanja  (EN 50171:2001)

-HRVATSKA NORMA HRN EN 50172 Prvo izdanje, prosinac 2008. 


Emergency escape lighting systems  (EN 50172:2004)

· Nakon obavljenih radova potrebno je izvršiti provjeru koja se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju. provjeravanje, pregledavanje i ispitivanje električne instalacije vrši se u skladu sa HRN HD 60364-6.

· Pregledavanjem se potvrđuje: da je električna oprema koja je dio stalne instalacije u skladu sa sigurnosnim zahtjevima predmetnih norma za opremu, da je odabrana i ugrađena prema HRN HD 384 i uputama proizvođača i da nije vidljivo oštećena u mjeri da to šteti sigurnosti. 
· Uvjeti za održavanje električne opreme, uključivo uvjeti za zbrinjavanje dijelova sustava 

     nakon zamjene ili djelomičnog uklanjanja moraju biti uključeni u izjavu o izvedenim 

     radovima i o uvjetima održavanja zgrade.

· Projektirani uporabni vijek električne instalacije u ovoj građevini, sukladno “Zakonu o gradnji” (NN RH br. 153/13) te Tehničkim propisima o niskonaponskim električnim instalacijama (NN 05/10, članak 18, stavak 3) je 25 godina, uz uvjet da će  građevina tijekom izvođenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitne zahtjeve zaštite od požara, sigurnosti u korištenju, zaštite od buke i uštede energije i toplinske zaštite u odnosu na utjecaj električne instalacije te uz obavezu redovitog pregledavanja i održavanja (kako je naznačeno dalje u tekstu). 

Pregledavanje obuhvaća:

1. Način zaštite od električnog udara, uključujući mjerenje razmaka kao kod zaštite pokrovima (barijerama) ili omotačima (kućištima), preprekama ili smještajem izvan dohvata rukom.

2. Prisustvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv širenja vatre i prisustvo zaštite od toplinskog učinka.

3. Odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona. 

4. Odabir i udešenost zaštitnih i nadzornih naprava.

5. Postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje.

6. Odabir opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima.

7. Označavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki itd.

8. Primjerenost spojeva vodiča (provjeriti otpor spoja koji ne smije biti veći od otpora vodiča duljine 1m najmanjeg presjeka spojenog u stezaljku).

9. Dostupnost za lako posluživanje, prepoznavanje i održavanje.

· Ispitivanje (probom i mjerenjem):

1. Neprekinutost zaštitnih vodiča i spojeva glavnog i dodatnog izjednačivanja potencijala.

2. Izolacijski otpor električne instalacije.

3. Zaštita automatskim isklopom opreme.

4. Polaritet.

5. Funkcionalna ispitivanja.

6. Pad napona.

· Ako se pri nekom ispitivanju ustanovi pogreška, to se ispitivanje kao i svako prethodno, na čiji bi rezultat mogla utjecati pogreška, mora ponoviti nakon ispravka pogreške. Mjerni uređaji i oprema za nadzor moraju biti u skladu s EN 61557. Ako se rabi druga oprema mora imati barem jednaka svojstva i sigurnost.

· Ukoliko je prilikom izvođenja došlo do određenih odstupanja od projekta, potrebno je napraviti projekt izvedenog stanja.

SANACIJA GRADILIŠTA

Sukladno članku 54. “Zakona o gradnji” (NN RH br. 153/13), obveza je Izvoditelja i slijedeća:

· Svi viškovi, otpadni i štetni materijali na gradilištu, moraju se u potpunosti prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijaliziranim tvrtkama za prikupljanje i zbrinjavanje otpadnog materijala.

· Sve vanjske površine na kojima su se izvodili zemljano-građevinski radovi, elektroinstalacijski radovi, moraju se vratiti u prvobitno stanje, a s viškom materijala postupiti prema prethodnom stavku.

ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

· periodički je potrebno izvršiti vizualni pregled ukupne električne instalacije, posebno razdjelnica te svih spojeva i priključaka; obvezno zamijeniti dotrajale ili po bilo kojem parametru sumnjive elemente i/ili spojeve (korozija, pregrijavanje, oslabljeni spojevi…). 

· potrebno je periodički obnoviti mjerenja koja su urađena prije puštanja elektroinstalacije u rad, kako bi se i na taj način imao uvid u stanje instalacije.

· potrebno je periodički raditi funkcionalno ispitivanje i testiranje elektroinstalacije.

· periodički (preporuka godišnje) je potrebno očistiti raslinje i travu u neposrednom okruženju kabelskih razdjelnih ormara, rasvjetnih stupova i slično, kako u sušnom (ljetnom) periodu ne bi došlo do požara koji može ugroziti ormar, a time i funkcioniranje sustava.

· periodički (preporuka godišnje) je potrebno kontrolirati antikorozivnu zaštitu instalacije te izvršiti saniranje korozijom napadnutih dijelova instalacije.

· periodički (preporuka godišnje) je potrebno kontrolirati izvore svjetla u svjetiljkama zajedničke rasvjete i vanjske  rasvjete; izvori svjetlosti su potrošan materijal i treba ih zamijeniti, bilo zbog neispravnosti ili zbog smanjenog svjetlotehničkog učinka.

· potrebno je osigurati neophodna propisana sredstva i alate za održavanje električnih instalacija niskog napona izvedenih po ovom projektu.

· potrebno je osigurati kvalificiran i stručni kadar za održavanje električnih instalacija niskog napona izvedenih po ovom projektu.
· Izvori svjetlosti:

-  fluorescentne cijevi i fluokompaktne („štedne“) žarulje
- svjetiljke s izbijanjem, uključujući visokotlačne svjetiljke s natrijevim parama i svjetiljke s metalnim parama
-  niskotlačne natrijeve svjetiljke
sadrže štetne tvari te po isteku radnog vijeka predstavljaju otpad opasan za prirodu i zdravlje čovjeka.  Navedene izvore svjetlosti mora se propisno deponirati isključivo kod ovlaštenih odlagališta otpada za reciklažu te se s njima treba rukovati s oprezom prilikom montaže/demontaže i prijevoza kako bi se spriječilo razbijanje.

· Instalaciju zaštite od munje potrebno je redovito održavati i kontrolirati, zamijeniti neispravne (korodirajuće) elemente istovjetnima te provjeravati zategnutost spojeva. Izvršiti ispitivanje instalacije zaštite od munje i to periodički (svake dvije godine za razdoblje između pregleda), ispitivanja i mjerenja (svakih šest godina) te razdoblje između pregleda kritičnih dijelova (svake tri godine).  Navedena ispitivanja izvodi kvalificiran i stručan kadar.








               
Projektant elektrotehnike:










Luciano Ćustić, dipl. ing. el.

12.) N A C R T I

· električna instalacija snage 2.kata






list br. 1
· električna instalacija rasvjete 2.kata






list br. 2
· instalacija telefona, televizije 2.kata






list br. 3
· električna instalacija SOS sustava 2.kata





list br. 4
· električna instalacija vatrodojave 2.kata





list br. 5
· razvijena shema razvoda SOS sustava





list br. 6
· razvijena shema telefonske instalacije





list br. 7

· razvijena shema antenske instalacije






list br. 8

· načelni prikaz zajedničkog antenskog sustava




list br. 9
· satelitsko međufrekvencijsko pojačalo sa zemaljskim antenskim ulazom

list br. 10
· načelni izgled unutarnjih elemenata razdjelne ploče RP-TEL



list br. 11
jednopolne sheme:

· jednopolna shema razdjelne ploče RP-Ortopedija (1/2)



list br.12
· jednopolna shema razdjelne ploče RP-Ortopedija (2/2)
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